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Acon Digital Verberate Surround

1.1

Einleitung

Danke, dass Sie sich fiir Acon Digital Verberate Surround entschieden haben. Acon Digital Verberate
Surround ist ein algorithmisches Nachhall-Plug-in, das akustische Umgebungen mit einem neuen
Grad an Realismus nachbilden kann. Mehrere Bausteine des traditionellen Designs von digitalen
Nachhall-Algorithmen wurden durch neue Methoden ersetzt, die es erlauben, sehr iiberzeugende
Friihreflexionen und den dichten Nachhall nachzubilden, die fiir Impulsantwortmessungen aus
echten Raumen charakteristisch sind. Verberate Surround bietet nun zusatzlich Unterstiitzung fiir
alle gangigen Surround-Formate bis zu 7.1-Surround. Friihreflexionen werden zwischen jedem
Ein- und Ausgangspaar getrennt modelliert und der Nachhall simuliert Energieverschiebungen
sowohl auf der links-rechts-Achse als auch auf der hinten-vorne-Achse.

Bestellung und Freischaltung

Acon Digital Verberate Surround lauft im Demomodus wenn Sie das Plug-In zum ersten Mal aus
Ihrem Audioeditor oder Digital Audio Workstation (DAW) 6ffnen. Im Demomodus ist Verberate
bis auf kurze Unterbrechungen in der Tonwiedergabe in unregelmafliigen Absténden voll
funktionsfahig. Sie konnen das Plug-In freischalten, indem Sie eine Lizenz von Acon Digital
erwerben (sehen Sie bitte den Acon Digital Shop). Wenn das Plug-In noch nicht lizenziert ist, wird
es im Demomodus geodffnet. Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie zwischen Demo-Modus
und Lizenzeingabe wéhlen konnen. Sie finden hier auch einen Bestell-Button, der Sie direkt zum
Acon Digital Shop fiihrt.

Falls Sie schon eine Lizenz von Acon Digital erworben haben, wihlen Sie bitte "Lizenzschliissel
eingeben" und geben Thren Namen, Firmennamen (falls vorhanden) und Ihren Lizenzschliissel
ein. Der "Fortsetzen"-Button bleibt bis zur kompletten Eingabe eines giiltigen Lizenzschliissels
inaktiv. Nachdem Sie erfolgreich den Lizenzschliissel eingegeben haben, wird das Dialogfenster
mit dem Demo-Hinweis nicht wieder angezeigt.

© 2014 Acon AS



Einleitung

1.2

2.2

Danke, dass Sie Acon Digital Verberate testen!

Acon Digital Verberate |&uft im Demo-Modus. Die Tonausgabe
wird in unregelméBigen Abstdnden stummgeschaltet. Sie

kénnen die Demo mit einem von Acon Digital erworbenen
Lizenzschlissel freischalten. Klicken Sie bitte den untenstehenden
Button "Bestellen” fir weitere Information.

! Fortsetzen mit Demo-Version

b

Lizenzschlissel eingeben
Mame:
Firmenname:;

Lizenzschlissel:

Fortsetzen Bestellen

Acon Digital Verberate liuft derzeit im Demo-Modus

Danksagungen

Vielen Dank an solidtrax und sinkmusic fiir ihre Hilfe mit der Preset-Bibliothek.

Acon Digital Verberate Surround

Benutzung des Plug-Ins

Sie konnen Acon Digital Verberate Surround direkt aus Ihrer Host-Anwendung (Audioeditor oder
DAW) aufrufen. Das Plug-In steht als 32- oder 64-Bit VST- oder AAX-Plug-In unter Windows
oder als VST-, AU- oder AAX-Plug-In (32 / 64-Bit "Fat Binaries") unter Mac OS X zur Verfiigung.
Nach der Installation erfordern manche Host-Anwendungen eine Suche oder sogar die Eingabe
des VST-Installationsverzeichnisses, um das Plug-In zu erkennen. Beachten Sie bitte die Hinweise
im Benutzerhandbuch der Host-Anwendung. Bitte beachten Sie, dass viele Host-Anwendungen
keine mehrkanal-Plug-Ins unterstiitzen und, dass die Verwendung von Verberate Surround in
einer dieser zu Abstiirzen und unerwarteten Fehlern fiithren kann. Der Lizenzschliissel fiir
Verberate Surround ist aber auch in der Stereo-Version von Verberate giiltig. Wenn Sie mehrere
Host-Anwendungen benutzen und sie nicht alle Surround-Formate unterstiitzen, konnen Sie
beide Versionen parallel installieren.

Uber Nachhall

Nachhall entsteht, wenn ein Ton in einem geschlossenen Raum produziert wird. Auch im Freien
kann eine Art Nachhall entstehen, wenn auch nur subtil. Der Schall breitet sich in der Luft aus,
bevor er beim Horer ankommt, er wird aber auch reflektiert, wenn er auf Wande stofit. Aufgrund
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Acon Digital Verberate Surround

2.3

der Ausbreitungszeit kommt diese Reflexion beim Horer spéter an als der Schall iiber den
direkten Weg. Normalerweise gibt es nach einer kurzen Aufbauzeit so viele Reflexionen, dass
man nicht zwischen verschiedenen Echos unterscheiden kann, sondern eher einen weichen
abklingenden Ton wahrnimmt.

Die ersten Reflexionen, normalerweise Friihreflexionen (Early Reflections) genannt, sind wichtige
Hinweise fiir unsere Wahrnehmung einer akustischen Umgebung. Aus diesem Grund
unterscheiden die meisten digitalen Nachhall-Geréte zwischen Friihreflexionen und dichtem
Nachhall.

Verberate bildet sowohl die frithen Reflexionen als auch den dichten Nachhall in einer Weise
nach, die sehr nah an echte akustische Umgebungen kommt. Ein wichtiges Werkzeug zur Analyse
des Nachhalls eines Raumes ist die Impulsantwort, die entsteht, wenn man ein kurzes,
impulsartiges Gerdusch (der Impuls) wiedergibt und den daraus resultierenden Nachhall
aufnimmt. In den Abbildungen unten sind Beispiele fiir Impulsantworten visualisiert, sowohl von
Acon Digital Verberate wie auch die Messung eines realen Konzertsaals.

Das Ergebnis einer Impulsantwortmessung der Voreinstellung “Medium hall” in Acon Digital Verberate
(die ersten 300 Millisekunden).

Die gemessene Impulsantwort eines echten Konzertsaals (die ersten 300 Millisekunden).

Optimierung der CPU-Auslastung

Acon Digital Verberate Surround arbeitet latenzfrei, d.h. ohne Verzégerung des Signals. Kleine
Puffergrofsen fithren aber implementierungsbedingt zu einem erhohten CPU-Verbrauch. Wenn
die CPU-Auslastung ein Problem darstellt, empfehlen wir Ihnen, die Puffergrofie in Ihrer Host-
Anwendung zu vergrofiern. Fiir maximale Leistung sollte die Puffergrofse (in Samples) eine
zweier-Potenz sein, wie beispielsweise 256, 512, 1024 oder 2048. Bitte lesen Sie in der
Dokumentation Threr Host-Anwendung nach, falls Sie nicht wissen, wie die Puffergrofie
eingestellt wird.
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24 Benutzeroberfliche

Die grafische Benutzeroberfliche von Acon Digital Verberate Surround wurde entwickelt, um
einen mdglichst schnellen und intuitiven Zugriff auf alle Parameter-Einstellungen zu
ermoglichen.

Verberate Surround [3 o 0

Direkt- Nachhall- FR- Abklingverhalten
pegel (dB) pegel (dB) Pegel (dB)

Frithreflexionsprogramme b 10

Saal 1 Frequenz {
Nachhall- Raum- o Aumpogs-Equalteer
zeit (s) griiBe (%) Verzégerung

® @ o

Modulations- Modulations- Stereo-
rate (Hz) stirke (%) breite (%)

1.0 24.0 100.0

Die grafische Benutzeroberfliche von Acon Digital Verberate Surround.

Einstellungen

Direktpegel (dB)

Die Stéarke des trockenen, unprozessierten Signals am Ausgang angegeben in Dezibel. Sie
konnen die Umschalttaste verwenden, um das trockene Signal vollstandig auszuschliefSen. Sie
konnen das Verhaltnis zwischen Direkt- und Nachhallpegel konstant halten indem Sie die
Schaltflache mit dem Schloss-Symbol zwischen den Schiebereglern aktivieren.

Nachhallpegel (dB)
Die Stdarke des Nachhallsignals am Ausgang angegeben in Dezibel. Sie konnen die
Umschalttaste verwenden, um den Nachhall vollstindig auszuschlieflen.

FR-Pegel (dB)
Die Stdrke der Friihreflexionen am Ausgang angegeben in Dezibel relativ zum Nachhallpegel.
Die Friihreflexionen sind wichtig fiir unsere Wahrnehmung von Entfernung zur Schallquelle.
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Eine Anhebung der Friihreflexionen ergibt den Eindruck, nidher an die Quelle zu riicken. Sie
konnen die Umschalttaste verwenden, um die Friihreflexionen vollstindig auszuschlieflen.

Friihreflexionsprogramme
Sie konnen das Friihreflexionensprogramm aus einer Reihe vordefinierte Programme wahlen,
wie beispielsweise Rdume, Kammern, Sale und Platten.

Nachhallzeit (s)
Die Nachhallzeit gibt die Dauer des Nachhalls an und wird durch Anzahl Sekunden, bevor
der Pegel der Hallfahne unter -60 dB oder 1/1000 seine anfangliche Amplitude fallt, festgelegt.

Raumgrofie (%)

Die Raumgrofse bestimmt die Grofle der simulierten akustischen Umgebung. In der Regel
sollte die Raumgrofie der Nachhallzeit in etwa entsprechen. Sehr lange Nachhallzeiten in
Kombination mit kleinen Raumgrofien ergeben Resonanzen, die zu einer leicht "metallischen”
Qualitédt fithren konnen. In einigen Fallen, wie bei manchen Platten-Voreinstellungen, sind die
Resonanzen erwiinscht, um eine spezifische Klangqualitat zu erzielen.

Verzdégerung (ms)
Die Verzogerung gibt die Zeit in Millisekunden an, bevor das Nachhallsignal ankommt.

Modulationsrate (Hz)

Modulationseffekte konnen fiir den dichten Nachhall verwendet werden, um kleine
Anderungen in den Ankunftszeiten der Schallwellen zu simulieren. Mit der Modulationsrate
kdnnen Sie angeben, wie schnell diese Anderungen sein sollen.

Modulationsstirke (%)
Die Modulationsstéarke gibt die Starke der Modulationseffekte im Bereich keiner Modulation
(0%) bis zur vollen Modulation (100%) an.

Stereobreite (%)
Die Stereobreite gibt die Breite des Stereobildes an. Wenn die Stereobreite auf 0% eingestellt
ist, wird das Nachhallsignal mono, und bei 100% wird die volle Stereobreite erreicht.

Abklingverhalten

Unter Abklingverhalten konnen frequenzabhangige Nachhallzeiten eingestellt werden. Luft
absorbiert hohe Frequenzen in einem grofseren Ausmaf als tiefe Frequenzen, so dass tiefe
Frequenzen in natiirlichen Rdumen in der Regel eine langere Nachhallzeit haben. Verberate
hat zwei Filter zur Beeinfliissung des Abklingverhaltens, ein "Shelf"-Filter und ein
Tiefpassfilter. Sie konnen die Grenzfrequenz des Tiefpass-Filters dndern, indem Sie das blaue
Dreieck (Griff) mit der Maus verschieben. Die aktuelle Grenzfrequenz in Hertz wird dabei als
Cursor-Information angezeigt. Dariiber hinaus ermdglicht ein "Shelf"-Filter eine Erhohung
oder Reduktion der Nachhallzeit unterhalb einer bestimmten Grenzfrequenz. Sie konnen die
Anhebung (vertikale Bewegungen) und die Frequenz (horizontale Bewegungen) mit dem
roten Kreis steuern. Wie beim Tiefpassfilter, wird die Grenzfrequenz in Hertz und der
Zeitfaktor (bezogen auf die aktuelle Nachhallzeit) in Prozent als Cursor-Information
angezeigt. Die aktuelle frequenzabhingige Nachhallzeit relativ zur eingestellten Nachhallzeit
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wird stets als Kurve dargestellt.

~ Abklingverhalten

Tk

196.1 Hz, 120.8 %

Unter Abklingverhalten lassen sich frequenzabhingige Nachhallzeiten definieren, und die Kurve zeigt die
relative Nachhallzeit als Funktion der Frequenz.

Ausgangs-Equalizer

Sie kénnen den Ausgangs-Equalizer verwenden, um das Frequenzspektrum des
Nachhallsignals nach Wunsch zu verédndern. Sowohl die frithen Reflexionen als auch der
dichte Nachhall werden gefiltert. Der Equalizer besteht aus Hoch- und Tiefpassfilter sowie
Hoch- und Tief-"Shelving"-Filter. Wie unter Abklingverhalten kénnen Sie die
Filtereigenschaften andern, indem Sie die Griffe (farbige Dreiecke und Kreise) in der Kurve
mit der Maus verschieben. Dabei wird die Frequenz in Hertz sowie die Anhebung in Dezibel
als Cursor-Information angezeigt. Die Filter des Ausgabe-Equalizers haben variable
Flankensteilheiten. Sie konnen die Flankensteilheit &ndern, indem Sie auf den zum Filter
gehorigen Griff klicken. Ein kleiner Pfeil wird angezeigt. Sie konnen diesen Pfeil mit der
Maus verschieben, um die Flankensteilheit zu verandern:

_ Ausgangs-Equalizer
12

10000

Der Ausgangs-Equalizer ermdglicht die Anpassung des Frequenzspektrums des Hallsignals. Die
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Flankensteilheit des Tiefpassfilters wird in diesem Fall bearbeitet.

Plug-In- und Parameter-Verwaltung
Der obere Teil des Verberate-Fensters bietet Funktionen fiir die Verwaltung von Voreinstellungen
und Parametereinstellungen.

Voreinstellungen

Eine grofie Anzahl von sorgfiltig programmierten Voreinstellungen werden mit Verberate
ausgeliefert. Die Voreinstellungen sind in Kategorien gegliedert, und im Bereich
Voreinstellungen konnen Sie Ihre eigene Voreinstellungen erzeugen und verwalten:

n L Medium chamber | 2

Die Verwaltung von Voreinstellungen in Verberate. Mit dem Hingescloss kinnen Sie die Direkt- und
Hallpegel einfrieren.

Sie konnen mit den Pfeil-Buttons durch die Voreinstellungen stobern. Falls Sie Verberate als
Send-Effekt verwenden, konnen Sie die Direkt- und Nachhallpegel mit dem Héangeschloss-
Button einfrieren, damit Sie nicht stindig die Pegel anpassen miissen. Wenn Sie den Namen
der aktuellen Voreinstellungen klicken wird ein Menii angezeigt. Sie konnen hier ganz
einfach Ihre eigene Benutzereinstellungen speichern, indem Sie "Benutzereinstellungen
speichern ..." aus dem Menii wéhlen. Ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie den Namen der
Datei eingeben konnen, die Sie speichern mochten. Sie konnen auch Unterordner erstellen
und Thre Benutzereinstellung darin speichern. Diese Unterordner werden als Kategorien unter
Benutzereinstellungen im Menii angezeigt.

Riickgingig und Wiederherstellen
Sie konnen die letzte Anderung der Parametereinstellungen riickgangig machen (oder
wiederherstellen), indem Sie die kreisformige Pfeile (riickwarts oder vorwarts) klicken:

Riickgingig und Wiederherstellen

A / B-Vergleiche
Es ist haufig niitzlich verschiedene Parametersétze schnell vergleichen zu kénnen. Dazu
konnen Sie den A / B-Vergleich verwenden:

Mit dem A / B-Vergleich kénnen Sie schnell verschiedene Parametersiitze vergleichen

Sie kénnen zwei unabhédngige Satze von Parametereinstellungen behalten, die A-und B
Einstellungen, und mit den entsprechenden Buttons zwischen ihnen wechseln. Mit dem Pfeil-
Button kénnen Sie die Einstellungen von A nach B oder umgekehrt kopieren, je nachdem,
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welcher Parametersatz gerade aktiv ist.

Das Plug-in-Menii
Mit Hilfe des letzten Buttons in der oberen Zeile des Plug-in-Fensters konnen Sie das Plug-in-

Menii anzeigen lassen:

Mit diesem Button konnen Sie das Plug-in-Menii anzeigen lassen

Von dem Plug-in-Menii aus konnen Sie unter anderem verschiedene visuelle Themen
auswahlen, oder diese Hilfe oder Plug-in-Informationen anzeigen lassen.
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